TECNOLOGIA JAPONESA APLICADA AL CAMPO ARGENTINO M9540Q Cabina

Este modelo esta disenado para maximizar el rendimiento de los implementos,
ofreciendo potencia, eficiencia y confiabilidad en el campo.

Cabina Original Japon » Transmision con 12 marchas y

12 de retroceso sincronizada

Equipado con cabina con suspension, asiento
neumatico disenado para proporcionar mejor
rendimiento y confort al operario, fabricada con
vidrio redondeado para mayor visibilidad, equipa- . .
. P y 10, equlp gamas (baja y alta). Se pueden realizar
da con aire acondicionado, cuenta con limpia : A F - e ” ,
) . - N KiBom _ cambios “sobre la marcha” con el fin de
parabrisas delantero y trasero, posee filtro de . T — .
. . s - aumentar la velocidad de traslado.
carbono activado que otorga mayor capacidad de ' :
absorcion de particulas protegiendo asi al operario.

La transmision esta disenada para mante-
nerse en movimiento y ser productiva con
seis velocidades sincronizadas en dos

» Motor

Turbo Compresor Inyeccion Directa -16
» Inversor de marcha con Embrague himedo valvulas

Con inversor hidraulico de marcha, solo tiene que accionar
una palanca sin apretar el embrague.

Embrague himedo, compuesto por miltiples discos de
accionamiento hidrdulico y freno de seguridad.

» Sistema hidraulico de gran caudal y
toma de fuerza independiente

El sistema hidrdulico fue desarrollado para trabajar
con los implementos mds exigentes sin que estos
pierdan su potencia y agilidad. Con una bomba de
64,3 Its/min y dos salidas hidrdulicas permite que

el trabajo sea sencillo gracias a la ubicacion de los
comandos laterales. El levante de tres puntos, con dos
cilindros auxiliares, de abastecimiento independiente,
control de posicion, esfuerzo y mixto, le permite al
operario realizar trabajos precisos con agilidad.

» Plataforma ergonomica con
comandos laterales

Para extensas jornadas de trabajo se ha
disenado una amplia y confortable plata-
forma. El operador tendra al alcance de
sus manos los comandos laterales com-
puestos por el inversor de marcha hidrdau-
lico y el joystick para pala frontal (opcio-
nal). La vision del tractorista, desde el
asiento con suspension y apoyabrazos, no
cuenta con puntos ciegos lo que hara que
tenga controladas todas las operaciones.

» Traccion delantera de engranaje conico

El modelo M9540Q esta equipado con el confia-
ble sistema “sin cruceta” que permite un excelente
radio de giro ain con la doble traccion conectada.
De esta forma, reduce los tiempos de inicios y fin
en las cabeceras permitiendo movimientos
estrateégicos en espacios reducidos, optimizando
el consumo de insumos y combustible.

Modelo M9540Q Cabina



Especificaciones

Marca y modelo del motor

Tipo de motor

Cilindros

Potencia (HP)

RPM Nominal

Transmision

Creeper (super lenta)

Inversor

Bloqueo de diferencial
Accionamiento 4x4

Toma de fuerza

Accionamiento TDF

Velocidad (RPM)

Tres puntos

Capacidad de elevacion max y a 610 mm (kg.)
Salidas hidraulicas

Caudal hidraulico I/min

Eje delantero

Radio de giro (mts)

Direccion

Puesto de comando

Capacidad del tanque

Largo total (mm)

Alto maximo al rops o cabina (mm)
Ancho minimo (mm)

Despeje de la barra de tiro (mm)
Peso con contrapesos (kg.)
Contrapesos estandar (kg.)
Neumaticos delanteros
Neumaticos traseros

M9540 DTHQ CABINA

Kubota V3800-DI-TE2
Diesel turbo con inyeccion directa, 16 valvulas
4 cilindros
95
2600
Sincronizada 12 x 12
Opcional 18 x 18
Hidraulico
Mecénico
Mecanico
Independiente
Hidraulico
540
Categoria Il
2002

2 standard y tercera con control de caudal (opcional)

64,3
Engranaje conico
338
Hidréulica
Cabinado
110
3760
2570
2100
450
3370
10 x 47 (delanteros) + 2 x 50 (traseros)
12.4 - 24 /] 340/85 R24 (opcional)
18.4 - 30 // 460/85 R34 (opcional)

CABINA: Cabina con suspension, asiento neumatico disefiado para proporcionar mejor rendimiento y confort al operario, fabricada
con vidrio redondeado para mayor visibilidad, equipada con aire acondicionado, cuenta con limpia parabrisas delantero y trasero,
posee filtro de carbono activado que otorga mayor capacidad de absorcion de particulas protegiendo asi al operario.
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La compafiia se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de arriba sin previo aviso. Este folleto es solamente para procesos descriptivos. Por favor contacte a su Distribuidor Jocal Kubota para informacion de garantia.
Para su seguridad, Kubota recomienda estrictamente el uso de una estructura de proteccion para volcaduras (ROPS) y cinturén de seguridad en todas las aplicaciones.
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